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FA Q Frequently Asked Questions (Casto kladené otazky)

C. |Popis

1| Ktoré vypoctové moduly su ponukané programom vypoctu pevnych bodov?

Od verzie 14.0 su k dispozicii nasledovné vypoctové moduly:

- Vypocet sily pevného bodu pri pouziti nepredopnutych axialnych kompenzatorov v horizontalne
prebiehajucich potrubiach.

- Vypocet sily pevného bodu pri pouziti oblukov tvaru U v horizontalne prebiehajucich potrubiach.

- Vypocet sily pevného bodu pri pouziti oblukov tvaru L v horizontalne prebiehajucich potrubiach.

- Vypocet sily pevného bodu pri pouZiti oblukov tvaru Z v horizontalne prebiehajucich potrubiach.

- Vypocet sily pevného bodu pri rure drzanej z dvoch stran v horizontalne prebiehajucich
potrubiach.

2 | M6zu sa tiez pocitat potrubia, ktoré nelezia horizontalne?

Pomocou programu vypoctu pevného bodu vypocitajte silu pevného bodu a pomocou dalSej
vypoctovej operacii pripocCitajte k tomu sily pevného bodu z vlastnej hmotnosti rary a vlastne;j
hmotnosti média v rdre.

3 | Mam potrubny systém, pri ktorom sa v jednom uhle stretavaju dve vetvy potrubia. V obidvoch
vetvach potrubia sa nachadza axialny kompenzator. V prieseéniku vetvach potrubia sa nachadza
jeden pevny bod.
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Pre kazdu vetvu potrubia vykonajte vypocet pevného bodu. Vytvorte potom pevny bod v prieseéniku
vyslednice.

Ak lava vetva prebieha zvislo, potom sa musi dodrzat FAQ ¢&. 2.

4 |V jazykoch ktorych krajin je program vypoctu pevného bodu k dispozicii?

Nemecky, anglicky, francuzsky, holandsky a $panielsky.
Vypoc&et mbdzete uskutoCnit napr. v nemeckej verzii a vytladit' si ho s anglickou, franctiizskou,
holandskou alebo $panielskou verziou.

5| Predo je sila pevného bodu pri potrubi drzanom z oboch stran nezavisla od dizky rary?

Podla nauky o pevnosti je dilatacia alebo stlacenie definované ako:
(1)e = AL/L

Napatie vyplyva podla ,Hookovho zakona“ takto:
Q) c=E-¢
c (sigma) je napatie [N/mm?], E je modul pruznosti [N/mm?] a ¢ (epsilon) je dilatacia [/]
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Pri zmene teploty o AT sa potrubie prediZi o:
(B)AL=L - AT - ar

or (alfa) je sucinitel tepelnej roztaznosti [1/K]
AT je teplotny rozdiel [K]

Rovnica (3) vlozena do rovnice (1) dava:
4 e=L-AT - oq/L

Dizka L sa méze zistit z rovnice (4):
5)e=AT - ar

Rovnica (5) vloZena do rovnice (2) dava:

(6)c=E AT - ar

t. j. napatie je zavislé od modulu pruznosti (v zavislosti od materialu), od zmeny teploty a od
suginitela tepelnej roztaznosti (v zavislosti od materialu), ale nie je zavislé od dizky potrubia.
Upozornenie: Pri vysokych teplotach napétie klesa, pretozZe pri vysokych teplotach sa znizuje modul
pruznosti. To sa pri vypo&toch pomocou programu vypoctu pevného bodu zanedbava. PouzZivatefl
av8ak mdze, ak chce toto zohladnit, zadany modul pruznosti zmenit'.

Sila pevného bodu sa zisti z nasledujiceho vzorca:

(MHF=c-A

A je prierez potrubia [mmZ]

Upozornenie: Na obidva pevné body pésobi sila pevného bodu F [N]
6 | Co sa chape pod predpatim?

Na trhu su k dispozicii kompenzatory predopnuté z vyroby. Tieto sa mézu pouZit iba vtedy, ked

Pri predopnuti zo strany zakaznika sa medzi kompenzatorom a potrubim ponecha Strbina vo velkosti
miery predopnutia. Potom sa kompenzator roztiahne a zvari, resp. zoskrutkuje s rurou. V tomto ¢ase
musia byt pevné body pevne zafixované.
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Pri obliku tvaru U sa roztiahne oblik predtym, ako sa spoji s vetvami potrubia.

Pri studenych potrubia sa predpina do druhého smeru, kompenzator sa namontuje stlaceny a obluk
tvaru U sa stlagi.

7 | Co sa musi dodrziavat pri upeviiovani kompenzatora?

Pri kompenzatoroch predopnutych z vyroby sa smu spony na kompenzatore uvolnit vtedy, ked su
pevné body ukotvené.

Kyvné zavesy v oblasti kompenzatora nie su dovolené.

Skér ako sa potrubie zataZi testovacim tlakom, musia byt pevné body pevne ukotvené a pripadne
existujuce spony na kompenzatore musia byt odstranené.

Potrubie sa musi viest' cez vodiace loZiska az k pevnému bodu, aby sa zabranilo vylomeniu, resp.
vyboc&eniu.

Pred strojmi a €erpadlami musi byt bud jeden pevny bod alebo sa musi pouZit' jeden predopnuty
kompenzator, aby sila pevného bodu nepdsobila na stroj alebo Eerpadlo.
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Pri nepredobn‘utom kompenzatore pOsobi sila pevného bodu na pristroj a musi sa prenasat cez
zaklady.
8 | Aké su najznamejSie chyby realizacie, ktoré sa robia pre realizacii axialnych kompenzatorov?

a.) Potrubie sa odtlaca vy$Sim testovacim tlakom, ako bol predpokladany vo vypocte.

b.) Pevné body v €ase odtlacenia nie su pevne fixované a posuvaju sa.

c.) Vetvy potrubia sa nevedu, ale volne visia. Potrubie sa medzi kompenzatorom a pevnym bodom
vylomi alebo zdeformuije.

d.) Privzdialenosti medzi kompenzatorom a prvym upevnenim neboli dodrzané odporucania
vyrobcu kompenzatora.

Pri nasledujucom obrazku bolo pred kompenzatorom osadené chybné lozisko:

’ Zariadenie i
A protihlukovej ochrany|

Pevny bod?
Vodiace lozisko?

Mal sa pouZzit' bud' pevny bod alebo vodiace loZisko, ako je vidiet na nasledujucom obrazku:

Kompenzator

‘\‘ Vodi'ace lozisko

f;) Kompenzator v dosledku nééistét (farba, prach atd.) straca svoju funkénost.
9| Co sa chape pod zatazovacimi cyklami pri pouzivani kompenzatorov?

Max. dovolené zachytenie dilatacie je uvedené na kompenzatore. Vztahuje sa na 1000 striedani
zatazenia. Pri CastejSich zmenach tepldt sa musi dovolené zachytenie dilatacie znizit o sucinitel
striedania zatazenia podla udajov vyrobcu.

10 | Co sa vztahuje na pojem znac&ka zvaru pri vypodte oblukov tvaru U, resp. L?

Znacka zvaru vy je definovana v norme DIN 2413, ¢ast 1 (vypocet hriubky steny ocelovych rdr proti
vnutornému tlaku). Udava vyuZitie dovoleneho vypoctového napatia pouzitého materialu rary pri
pozdlznych, resp. skrutkovicovych zvaroch.
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