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FA Q Frequently Asked Questions (Gyakran Ismételt Kérdések)

Sz. |Leiras

1 | Milyen szamitasi modulokat kinal a fixpont-szamit6é program?

A 14.0 verziotol kezdve az alabbi szamitasi modulok allnak rendelkezésre:

- Fixponti er6 meghatarozésa feszitetlen axial kompenzatorok hasznalatanal, vizszintesen futd

csBvezetékeken.

- Fixponti er6 meghatarozdsa U-kdnyokok hasznalatanal, vizszintesen futé csGvezetékeken.

- Fixponti er6 meghatarozésa L-konydkdk hasznalatanal, vizszintesen futd csévezetékeken.

- Fixponti er6 meghatarozdsa Z-kényokok hasznalatanal, vizszintesen futd csévezetékeken.

- Fixponti er6 meghatarozasa kétoldalt megtartott csé esetén, vizszintesen futd csévezetékeken.
2 | Olyan cs6vezetékek is szamithatok, amelyek fekvése nem vizszintes?

Szamitsa ki a fixponti erét a fixpont-szamitdé programmal, és adja hozza egy tovabbi szamitasi
menetben a csé és a kdzeg sajat sulyabdl eredé fixponti eréket.

3 | Olyan csévezeték-rendszerem van, amelyben két cséag sarkosan talalkozik. Mindkét csévezeték-
szakaszban talalhatd egy axial kompenzator. A csévezeték-szakaszok metszéspontjaban fixpont
talalhato.
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Végezzen minden cs6vezeték-szakaszra fixpont-szamitast. Ezutan képezze a fixpont szamara a
metszéspontban az eredét.

Ha a bal oldali szakasz fligg6legesen fut, a 2. sz. GYIK pontot kell figyelembe venni.

4 | Milyen nyelveken elérhet6 a fixpont-szamité program?
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német, angol, francia, holland és spanyol.
Elvégezhetiink pl. egy szamitast a német valtozattal, majd nyomtathatjuk az angol, francia, holland
vagy spanyol valtozattal.
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5 | Miért fliggetlen a fixponti eré a cs6hossztol egy kétoldalrdl tamasztott csévezeték esetén?

A szilardsagtanban a nyulas vagy vagy zsugorodas definicidja:
(1)e = AL/L

A fesziiltség a Hooke-torvénybdl adodik:
2)c=E-¢
c (Szigma) a feszlltség [N/mm32], E az E-modulus [N/mmZ?] és (Epszilon) a nyulas [/]

Ha a hémérsékletvaltozas AT, a cs6vezeték hosszanak valtozasa:
(B)AL=L - AT - or

ar (alfa) a hétagulasi egyutthato [1/K]

AT a hémérséklet-kiilénbség [K]

A (3) egyenletet a (1) egyenletbe helyettesitve:
(4)e=L-AT - o4/L

Az L hossz a (4) egyenletbdl minimalizalhato:
5)e=AT - ar

A (5) egyenletet a (2) egyenletbe helyettesitve:

(6)c=E-AT - ar

azaz, a fesziltség fligg az E-modulustol (anyagfiiggd), a h6émérséklet-valtozastél és a hémeérséklet-
valtozasi egyutthatétol (anyagfiiggd), de nem fligg a csévezeték hosszatol.

Fontos: Magas hémérsékleteken a fesziltség csdkken, mert magas hémérsékleteken az E-modulus
is csokken. Ezt a fixpont-szamitasi program szamitasainal elhanyagoljuk. Ha a felhasznalo viszont
mégis figyelembe venné, a megadott E-modulus megvaltoztathaté.

A fixponti er§ az alabbi egyenlettel hatarozhaté meg:
(MHF=0c-A

LA” a csbvezeték keresztmetszete [mm?]

Fontos: Mindkét fixpontra a fixponti er6 F [N]

6 | Mit értink eléfeszités alatt?

A piacon gyarilag el6feszitett kompenzatorok is kaphatdk. Ezek csak akkor hasznélhaték, ha a
legalacsonyabb Gzemi hdmérséklet nem sokkal kisebb, mint a beépitési hémérséklet.

Szerkezeti eléfeszités esetén a kompenzator és a cs6vezeték kozott az eléfeszités méretének
megfeleld rést hagyunk. Ezutan a kompenzator beszakaszolasra kertl, a csével 6sszehegesztik ill.
Osszecsavarozzak. A fixpontoknak ekkor szilardan rogzitve kell lenniuk.

Z\ [Z] == /3 7]

gf Z Itntjlm Z

U-kodnyok esetén a kdnyodkot el6szor kiducoljak, mielbtt a csévezeték-szakaszokkal 6sszekotik.
Hitévezetékeknél a masik iranyba torténik az eléfeszités, a kompenzatort 6sszenyomva épitik be és
az U-kdnyodkot 6sszenyomjak.

7 | Mire kell figyelni a kompenzéator rogzitésénél?
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Gyarilag eléfeszitett kompenzatoroknal a kompenzatorok reteszeit csak akkor szabad kioldani, ha a
fixpontok fixen lerogzitésre kerultek.

A kompenzétor tertletén ingé fuggesztett terhek nem megengedettek.

A csbvezeték prébanyomassal megterhelése elétt a fixpontokat horgonyrogzitéssel ki kell biztositani,
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€s a kompenzator esetleges reteszeléseit el kell tavolitani.

A cs6vezetéket a vezetdtarton keresztil kell fixpontig vezetni, a kitorések ill. nydlasok
megakadalyozasara.

Gépek, szivattyuk elétt vagy egy fixpontnak kell lennie, vagy egy kibiztositott kompenzatort kell
hasznalni, hogy a fixponti eré ne a gépre vagy szivattyura hasson.

Kibiztositas nélkilli kompenzatornal a fixponti eré az eszkdzre hat, és az alapon keresztil el kell
vezetni.
8 | Mik a leggyakoribb kivitelezési hibak, amelyeket axial kompenzatorok kivitelezésénél tesznek?

a.) A csbvezetéket nagyobb prébanyomassal nyomjak meg, mint amekkoraval a szamitast elvégzik.

b.) A nyomas raadasakor a fixpontok nincsenek megfeleléen rogzitve és eltolodnak.

c.) A csOvezeték-szakaszokat nem vezetik, hanem fuiggesztik. A csévezeték megtorik a
kompenzator és a fixpont kdzott, vagy eldeformaladik.

d.) A kompenzator és az elsé rogzités kdzotti tavolsagnal nem tartottak be a kompenzator
gyartéjanak ajanlasait.

e.) A koévetkezd képen a kompenzator elé nem megfeleld tarto kerlt:

Horgony? Kompenzator
Vezetotarto? .
Vagy fixpontot vagy vezetbtartot kellett volna hasznalni, a kdvetkez6 képen lathato modon:
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9 | Mit értlink terhelés-ismétlédések alatt kompenzatorok hasznalata esetén?

A max. megengedett tagulas-kompenzalas a kompenzéatorra van megadva. 1000 terhelésvéaltozasra
vonatkozik. Gyakoribb hémérséklet-valtozasok esetén a megengedett tagulas-kompenzalast a
gyarto szerinti terhelésvaltozasi tényezdvel kell csékkenteni.

10 | Mire vonatkozik a hegesztési varratmindség U- ill. L-kdnyokok szamitasainal?

A hegesztési varratminéség vy a DIN 2413, 1. rész szerint kertl meghatarozasra (acélcsovek
falvastagsaganak szamitasa bels6 nyomassal szemben). Ertéke megadja a hasznalt cséanyag
megengedett szamitott fesziiltségét hossz- vagy spiralvarratok esetén.
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