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FA Q Frequently Asked Questions (Casto kladené dotazy)

C. |Popis

1| Jaké pocetni moduly nabizi program na vypocet pevného bodu?

Od verze 14.0 jsou k dispozici tyto po€etni moduly:

- Zjisténi sily pevného bodu pfi pouziti nevyztuzenych axialnich kompenzatord v horizontalnich
potrubich.

- Zjisténi sily pevného bodu pfi pouziti U obloukl v horizontalnich potrubich.

- Zjisténi sily pevného bodu pfi pouziti L oblouk( v horizontalnich potrubich.

- Zjisténi sily pevného bodu pfi pouziti Z oblouk( v horizontalnich potrubich.

- Zjisténi sily pevného bodu u trubky pfidrzované na obou stranach v horizontalnich potrubich.

2 | Je mozné vypocitat také potrubi, ktera nelezi v horizontalni poloze?

Vypocitejte silu pevného bodu pomoci programu na vypocet pevného bodu a v dalSi poc€etni operaci
sem pfipoctéte sily pevného bodu, skladajici se z vlastni hmotnosti trubky a z vlastni hmotnosti
média v trubce.

3 | M&m systém potrubi, kde se v jednom koleni setkavaji dvé vétve potrubi. V obou vétvich potrubi se
nachézijeden axialni kompenzator. V priiseciku vétvi potrubi se nachazi pevny bod.

Kompenzator

::x:r: Vodici loZisko

'F:J:%‘ Vodici lozisko

Potrubi je poloZeno horizontalné

Sily pevného bodu

L—-—J Kompenzator

J VYUV
| [__ VWYYV

Ukotveni Vodici loZisko

Pro kazdou vétev potrubi provedte vypocet pevného bodu. Pro pevny bod v prasecdiku vytvorte
vyslednici.

Pokud vede leva vétev kolmo, je tfeba vzit v ivahu FAQ ¢. 2.

4 |V jakych jazycich je program na vypocet pevného bodu k dispozici?

MP01007b

Némciné, angli¢ting, francouzsting, holandstiné a Spanélstiné.
Muzete provést vypocet napf. pomoci némecké verze a vytisk pomoci anglické, francouzské,
holandské nebo Spanélské verze.
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5| Pro¢ je sila pevného bodu u potrubi, které je pfidrzovano na dvou stranach, nezavisla na délce
potrubi?

Dle nauky o pevnosti je prodlouzeni nebo stlaCeni definovano jako:
(1)e = AL/L

Pnuti vyplyvéa dle "Hookeova zakona" z:
2)c=E-¢
c (Sigma) je pnuti [N/mm?], E je modul pruznosti [N/mm?] a ¢ (Epsilon) je prodlouzeni [/]

Pfi zméné teploty o AT se potrubi prodlouZi o:
(B)AL=L - AT - or

ot (alfa) je koeficient roztazeni teplem [1/K]
AT je teplotni rozdil [K]

Vysledek rovnice (3) vlozené v rovnici (1) je:
(4)e=L-AT - o4/L

Délku L je mozné vykratit z rovnice (4):
5)e=AT - ar

Vysledek rovnice (5) vlozené v rovnici (2) je:

(6)c=E AT - ar

tzn. pnuti je zavislé na modulu pruznosti (v zavislosti na materialu), na zméné teploty a na soucinitel
teplotni roztaznosti (v zavislosti na materialu), ale ne na délce potrubi.

Upozornéni: PFi vysokych teplotach se pnuti sniZuje, protoZe se pfi vysokych teplotach zmen3uje
modul pruznosti. Toto neni brano pfi vypoctech pomoci programu na vypocet pevného bodu v
tvahu. Uzivatel vSak mlze, pokud toto chce vzit do uvahy, zadany modul pruznosti zménit.

Sila pevného bodu se zjistuje pomoci tohoto vzorce:
(7HF=oc-A

A je profil potrubi [mm?Z]

Upozornéni: Na oba pevné body plsobi sila pevného bodu F [N]
6 | Co chapeme pod pojmem predpéti?

provozni teplota podstatné niZsi, nez je teplota pfi montazi.

V pfipadé pfedpéti ze strany stavby se mezi kompenzatorem a potrubim necha mezera o velikosti
rozmeéru predpéti. Poté se kompenzator roztahne a s trubkou se svafi nebo seSroubuje. Pevné body
museji byt v tomto okamziku pevné fixované.

Z\ [Z) = /3 7
1 l"l L I
% 2 Z Z

V pfipadé kolene ve tvaru U se toto koleno pfed spojenim s vedenim potrubi rozevre.

U chladicich potrubi se predpéti provede v opaéném sméru, kompenzator se montuje ohnuty a
koleno ve tvaru U se stlaéi.

7 | Na co musime dat pfi upeviovani kompenzatoru pozor?

MP01007b

U kompenzator( predepjatych ze zavodu se mohou spojky na kompenzatoru uvolnit az v okamziku,
jsou-li kotevni body pevné ukotveny.
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V oblasti kompenzatord nejsou pripustné vykyvné zavésy.

Pfed zkouskou potrubi zkuSebnim tlakem, museji byt pevné body pevné ukotveny a pfipadné spojky
na kompenzatoru museji byt odstranény.

Potrubi musi byt vedeno az do pevného bodu vodicim loZiskem, aby se zabranilo jeho vyboceni
resp. vychyleni.

Pfed stroji, Cerpadly se musi bud nachazet néjaky pevny bod nebo se musi pouzit vyztuzny
kompenzator, aby sila pevného bodu nepusobila na dany stroj nebo na ¢erpadio.

V pfipadé neﬁu‘pnutého kompenzatoru plsobi sila pevného bodu za zafizeni a musi se odstranit pres
podstavec.
8 | Jaké jsou nejcastéjsi chyby, ke kterym dochazi pfi provadéni axialnich kompenzatord?

a.) Do potrubi se dostane pfi tlakové zkouSce vysSi testovaci tlak, nez ktery vySel ve vypoctu.

b.) Pevné body nejsou v okamziku tlakové zkousky pevné uchyceny a posunuji se.

c.) Vétve potrubi nejsou pevné vedeny, nybrz se kyvaji. Potrubi se mezi kompenzatorem a pevnym
bodem ohne nebo se zdeformuje.

d.) V pfipadé vzdalenosti mezi kompenzatorem a prvnim uchycenim nebyla dodrZzena doporuceni
vyrobce kompenzatoru.

e.) Na nasledujicim Qib_[,élz.ku bylo pfed kompenzatorem pouzito nevhodné loZisko:

Ukotveni?

Vodici lozisko? _Kompenzator

Mél se pouzit bud pevny bod nebo vodici loZisko, jak vidite na nasledujicim obrazku:

| Vodici loZisko

/

Kompenzator
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b"w e ."‘
Roen
f.) Kompenzator pozbyl z divodu znecisténi (barva, prach apod.) svoji funkénost.
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9 | Co rozumime pod pojem provozni cykly pfi pouziti kompenzatora?

Max. pfipustné pohiceni dilatace je uvedeno na kompenzatoru. Vztahuje se na 1000 zmén zatéze.
PFi astych zménach teplot se musi pfipustné pohlceni dilatace snizit o faktor zmén zatéze dle udajl
od vyrobce.

10 | Na co se vztahuje pojem znacka svaru pfi vypoctu oblouku ve tvaru U resp. L?

Znacka svaru vy je definovana v DIN 2413, ¢ast 1 (vypocet tloustky stény ocelovych trubek vugi
vnitfnimu tlaku). Uvadi vyuziti pfipustného vypocteného pnuti pouzité suroviny u podélnych, resp.
Sroubovicovych svard.
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