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1| Koje ratunske module nudi program za izraun Cvrste tocke?

Od verzije 14.0 nadalje na raspolaganju su sljede¢i racunski moduli:

- Utvrdivanje snage &vrste tocke kod koriStenja nespregnutih aksijalnih kompenzatora u
horizontalnim cjevovodima.

- Utvrdivanje sile koja djeluje na ¢vrste tocke kod koriStenja U-cijevi u horizontalnim cjevovodima.

- Utvrdivanje sile koja djeluje na ¢vrste tocke kod koriStenja L-cijevi u horizontalnim cjevovodima.

- Utvrdivanje sile koja djeluje na &vrste tocke kod koriStenja Z-cijevi u horizontalnim cjevovodima.

- Utvrdivanje sile koja djeluje na &vrste tocke kod cijevi u€vr§éene na dva mjesta u horizontalnim
cjevovodima.

2| Je li mogu¢ izra€un i za cjevovode koji nisu postavljeni horizontalno?

IzraCunaijte silu koja djeluje na €vrstu tocku pomocu programa za izracun &vrste toCke te im u idu¢em
racunskom postupku pribrojite sile koje djeluju na €vrste to¢ke zbog vlastite teZine cijevi i vlastite
teZine medija.

3 | Imam cjevovodni sustav kod kojeg se u jednom koljenu susre¢u dva cjevovodna voda. U oba
cjle\llovodna voda nalazi se po jedan aksijalni kompenzator. U sjeciStu vodova nalazi se ¢vrsta tocka.

Kompenzator

Vodedi lezaj

Vodedi lezaj

Vodovi se protezu horizontalno

Snage C&vrste to¢ke
l Kompenzator
[T ‘ W
Cvrsta totka Vodedi lezaj

IzraCunaijte Evrstu toCku za svaki vod. Zatim za €vrstu to¢ku u sjeciStu izradite rezultantu.
Ako se lijevi vod proteZe okomito, vidi pitanje broj 2.
4 | Na kojim jezicima je dostupan program za izracun Cvrste tocke?

Na njemackom, engleskom, francuskom, nizozemskom, Spanjolskom, ruskom, ¢edkom i slovackom.
MozZete npr. izradun napraviti pomocu njemacke verzije, a zatim ga ispisati pomocéu engleske,
francuske, nizozemske ili Spanjolske verzije.

5| Zasto sila koja djeluje na ¢vrstu to¢ku kod cjevovoda uévr§éenog na dva mjesta ne ovisi o duljini
cijevi?

Sukladno nauci o ¢vrstoci (otpornost materijala) rastezanje ili sabijanje se definira kao:
(1) e = AL/L

Prema Hookeovom zakonu naprezanje proizlazi iz sljedeceg:
Q) c=E-¢
o (sigma) je naprezanje [N/mm?2], E je modul elasti¢nosti [N/mm?], a ¢ (epsilon) je deformacija [/]
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Kod promjene temperature za AT cjevovod se produzuje za:
(B)AL=L - AT - oy

or (alfa) je koeficijent toplinskog istezanja [1/K]

AT je temperaturna razlika [K]

Umetanjem jednadzbe (3) u jednadzbu (1) dobiva se sljedece:
4 e=L-AT - oq/L

Duljina L moze se dobiti kraéenjem jednadzbe (4):
5)e=AT - ar

Umetanjem jednadzbe (5) u jednadzbu (2) dobiva se sljedece:

(6)c=E AT - ar

odnosno naprezanje ovisi 0 modulu elasti¢nosti (ovisno o materijalu), promjeni temperature i
koeficijentu toplinskog istezanja (ovisno o materijalu), ali ne i o duljini cjevovoda.

Napomena: Kod visokih temperatura naprezanje se smanjuje, jer se pri visokim temperaturama
smanjuje modul elasti¢nosti. O tome se ne vodi racuna kod izraCuna pomoc¢u programa za izracun
¢vrste toCke. Ako korisnik to Zeli uvaziti, moze izmijeniti zadani modul elasti€nosti.

Cvrsta to¢ka izradunava se pomodu sliedece formule:
(7HF=oc-A

A je presjek cjevovoda [mm?]

Napomena: Na obje ¢vrste tocke djeluje sila Evrste tocke F [N]
6 | Sto se podrazumijeva pod pojmom sprezanja?

Na trzistu su dostupni tvornicki spregnuti kompenzatori. Oni se mogu koristi samo u slu¢ajevima
kada najniZa radna temperatura nije znatno niZza od temperature ugradnje.

Kod sprezanja na strani ugradnje se izmedu kompenzatora i cjevovoda ostavlja razmak veli€ine
mjere sprezanja. Zatim se kompenzator rasteze i zavari, odnosno vijcima pri¢vrS¢uje na cijev. Cvrste
toCke u tom trenutku ve¢ moraju biti ¢vrsto fiksirane.
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Kod U-cijevi se cijev prosiruje prije nego li $to se spaja s cjevovodnim vodovima.

Rashladni vodovi spreZu se u suprotnom smjeru, kompenzator se ugraduje u sabijenom stanju, a U-
cijev se stlaci.

7 | Na &to treba obratiti paznju kod priévrS¢ivanja kompenzatora?

Kod tvornicki spregnutih kompenzatora spojnice na kompenzatoru smiju se otpustiti tek kada su
Cvrste toCke Cvrsto ucvrséene.

Na podruéju kompenzatora nisu dozvoljeni njihajuci ovjesi.

Prije opterecivanja cjevovoda testnim tlakom, &vrste tocke trebaju se &vrsto usidriti, a eventualne
spojnice ukloniti s kompenzatora.

Cjevovod treba kroz vodeée lezajeve provesti sve do €vrste to¢ke kako bi se sprije€ilo presavijanje,
odnosno izmicanje cjevovoda.

Ispred strojeva, crpki treba se nalaziti Evrsta tocka ili spregnuti kompenzator, kako sila koja djeluje na
¢vrste toCke ne bi djelovala na stroj ili crpku.
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Kod nespreghUtog kompenzatora snaga ¢vrste to¢ke djeluje na uredaj, te se mora apsorbirati kroz
temelje.
8 | Koje su najucestalije pogreske kod izvedbe aksijalnih kompenzatora?

a.) Cjevovodi se opterecuju visim testnim tlakom kod provjere nepropusnosti od tlaka
pretpostavljenog u izraCunu.

b.) Cvrste togke u trenutku ispitivanja nepropusnosti nisu &vrsto fiksirane te se pomicu.

c.) Vodovi cjevovoda nisu vodeni, vec¢ se njiSu. Cjevovod je presavijen izmedu kompenzatora i
Cvrste toCke i izobli¢en.

d.) Preporuke proizvodaa o razmaku izmedu kompenzatora i prve toc¢ke pri¢vrSéenja nisu uvazene.

Na slici u nastavku je ispred kompenzatora stavljen krivi lezaj:

¢ ¢ka?
CvrSt‘f‘_tO?k_a ' Kompenzator
Vodeéi lezaj? L

Trebalo je Koristiti ¢vrstu toCku ili vodedi lezaj kao $to je to prikazano na ovoj slici:

Vodec¢i lezaj

7

f;) Kompenzator nije u potpusti funkcionalan zbog prljavstine (boja, prasina itd.).
9 | Sto se podrazumijeva pod pojmom ciklus optereéenja kod koriStenja kompenzatora?

Maksimalno dozvoljeno preuzimanje rastezanja navedeno je na kompenzatoru. Odnosi se na 1000
promjena opterecenja. Kod ¢es¢ih promjena temperatura potrebno je smanijiti dozvoljeno
preuzimanje rastezanja za faktor promjene opterecenja.

10 | Na $to se odnosi pojam kvaliteta zavarenih Savova kod izracuna koji se odnose na U ili L cijevi?

Kvaliteta zavarenih Savova vy definirana je u DIN 2413, dio 1 (izracun debljine stijenki kod Celi¢nih
cijevi obzirom na unutarnji tlak). Ona pokazuje iskoriStenost dozvoljenog izraCunatog naprezanja
koriStenog materijala za cijevi kod uzduznih zavarenih S§avova, odnosno spiralnih Savova.

MP01007b

- 33 Stanje: 04.02.2014 ©MUPRO - napredak i kvaliteta
FAQ-FESTPUNKTBERECHNUNGSPROGRAMM_HRV.docx



